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      BEARING & BEARING UNITS

      ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ

      ตลับลูกปืน SKF เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตให้มีมาตรฐานความแม่นยำและมีความเที่ยงตรงสูง มากจนกระทั่งค่าความเผื่อที่ถูกกำหนดหรือหน่วยสำหรับการผลิตและใช้ในการวัด มีค่าเพียงแค่ไม่กี่ไมครอน ตลับลูกปืน SKF ทุกตลับผลิตจากเหล็กพิเศษที่มีคุณภาพสูง มีความต้านทานความล้าได้ดีมากเป็นพิเศษและเป็นเหล็กที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก เครื่องจักรที่สำคัญทั้งหมดในขบวนการผลิต เครื่องกลึงและตัวโรงงานผลิตได้รับการออกแบบและสร้างโดยวิศวกรของ SKF เช่นเดียวกับเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิค ที่ถูกใช้ในการควบคุมคุณภาพของตลับลูกปืนในระหว่างขบวนการผลิต โดยไม่มีรายละเอียดถึงแม้จะเล็กน้อยจะถูกละเลยได้ นอกจากนั้นตลับลูกปืนที่ผลิตมายังได้รับการออกแบบโครงสร้างภายในเป็นพิเศษให้เหมาะกับการใช้งาน ขบวนการชุบแข็งพิเศษและการออกแบบรังที่ล้ำหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าตลับลูกปืน SKF มีความแข็งแรงและประสิทธิภาพสูงสุด ทุกโรงงานของ SKF ทั่วโลกใช้หลักการผลิตตลับลูกปืนแบบเป็นสายต่อเนื่อง (Channel concept) เช่นเดียวกับโรงงานใหม่ล่าสุดของ SKF ในประเทศมาเลเซีย พัฒนาการเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และวิวัฒนาการใหม่ๆ (Product development & innovations) 

ในปี ค.ศ. 1907 หลังจาก Sven Wingquist คิดค้นและพัฒนาตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้ตลับลูกปืนแรกของโลก และก่อตั้งบริษัท SKF และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์และพัฒนาการเกี่ยวกับสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ของ SKF และเป็นกระแสของของบริษัทมาโดยตลอดในการเป็นผู้นำในการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ถึงแม้ปัจจุบันและเนื่องด้วยความต้องการของลูกค้าเองที่ต้องการตลับลูกปืน รุ่นการออกแบบใหม่ๆที่มีขนาดเล็กลง อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น มีคุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานได้มากขึ้น 


ผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แก่


	CARB ได้รับการออกแบบใหม่ทศวรรษนี้ที่ช่วยแก้ปัญหา 
	ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกผลิตจากเหล็กปลอดสนิม (Stainless steel) 
	ICOS ตลับลูกปืนติดตั้งพร้อมซีลน้ำมัน 
	ตลับลูกปืนเม็ดโค้งพร้อมแผ่นกันฝุ่น (Sealed Spherical Roller Bearing) 
	ตลับลูกปืนเม็ดกลมและตลับลูกปืนสำหรับใช้งานที่อุณภูมิสูงมากเป็นพิเศษ
Insocoat ตลับลูกปืนเคลือบฉนวนไฟฟ้าป้องกันและปัญหากระแสไฟฟ้าไหลผ่านตลับลูกปืนในงานมอเตอร์ไฟฟ้า
	ตลับลูกปืน รุ่น SKF Explorer ตลับลูกปืนที่ได้รับการปรับปรุงการออกแบบใช้วัตถุดิบและขบวนการผลิตใหม่เพื่ออายุการใช้งานยาวนานขึ้น


นอกจากนี้ยังมีตลับลูกปืนอื่นๆ สำหรับลักษณะการใช้งานพิเศษ เช่น

	ตลับลูกปืนไฮบริด Hybrid Bearings
	ตลับลูกปืนเคลือบฉนวน Insulated Bearings
	ตลับลูกปืนทนความร้อนสูง High Temperature Bearings 
	ตลับลูกปืนพร้อมสารหล่อลื่นแข็ง Bearing with Solid Oil
	ตลับลูกปืนพร้อมเซนเซอร์ Sensorized Bearings
	ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสแตนเลส Stainless Ball Bearings

      See Products
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      MAINTENANCE PRODUCTS & CODITION MONITORING PRODUCTS

      ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน และ ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร

      แม้ว่าจะเป็นตลับลูกปืนที่ดีที่สุด แต่ถ้าได้รับการหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสม ก็ ไม่สามารถให้ประสิทธิภาพการ
ทำงานที่ดีที่สุดได้ การเลือกใช้สารหล่อลื่นที่ถูกต้อง ด้วยระยะเติมและวิธีเติมที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ
อย่างยิ่ง

 
SKF คือผู้ผลิตตลับลูกปืนชั้นนำของโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ และให้ความใส่ใจอย่างจริงจัง 
วิศวกรของ SKF พิจารณาสารหล่อลื่นว่าเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการออกแบบจัดวางตลับลูก ปืนและ
มีความสำคัญเทียบเท่าตลับลูกปืน วิธีการเติมสารหล่อลื่นมีความสำคัญเท่ากับการเลือกใช้ ปริมาณเติมและ
ระยะเติมที่ถูกต้อง SKF วิจัยและพัฒนาระบบหล่อลื่นต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นแบบแมนน่วลและ
แบบอัตโนมัติ รวมทั้งระบบหล่อลื่นแบบอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง วันนี้ SKF ไม่เพียงให้ความ
สำคัญว่าตลับลูกปืนคือหัวใจของเครื่องจักร แต่ได้พัฒนาระบบหล่อลื่นในการแก้ปัญหาของเครื่องจักร      See Products
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      SEALING SOLUTIONS

      ระบบป้องกันการรั่วซึม

      หยุดการรั่วซึมด้วยระบบซีลประสิทธิภาพสูงของ SKF การเปลี่ยนซีลใหม่ทดแทนซีลที่ชำรุด สามารถหยุด
การรั่วซึมได้ แต่ด้วยการกระทำดังกล่าวนั้นมักจะไม่เพียงพอ ท่านจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ความเสียหายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง      See Products

    

    

  




 
  [image: ]

   
    [image: ]    
        
    

    
      LINEAR MOTION AND MACHATRONICS

      ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น

      เมื่อ 10 ปีที่แล้ว คำว่า “mechatronics” ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ที่จริงแล้ว มีคนกล่าวถึงคำๆนี้ ในวารสาร ทางวิศวกรรมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งใหม่ในขณะนั้น 

แต่วันนี้ หลายๆ องค์กรได้ก่อตั้งฝ่าย mechatronics ขึ้นในองค์กรเป็นการเฉพาะ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยทั่วโลก ก็ได้เพิ่มแขนงวิชานี้เข้าไปเป็นหลักสูตรเฉพาะระบบ mechatronics แท้จริง ก็คือ อุปกรณ์ทางกลที่ควบคุมโดย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชาญฉลาด 

ปัจจุบัน เทคโนโลยี Fly-by-wire drive-by-wire และ เทคโนโลยี by wire อื่นๆ ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ในอุตสาหกรรมการบิน และกำลังจะพบเห็นได้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก โดยรวมประโยขน์ของ mechatronics คือทำให้ได้ผลผลิตที่มากกว่า สินค้าคุณภาพสูงกว่า ลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยกว่า มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นได้มากกว่าที่จะได้รับจากเครื่องจักร ที่ได้รับการออกแบบทางกล และไฮดรอลิคล้วนๆ เทคโนโลยีแขนงใหม่นี้ได้สร้างโอกาสให้กับทางการศึกษาและการใช้งานใน อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบิน การเกษตร รถยนต์ พลังงานและการพิมพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย SKF ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี mechatronics ด้วยการนำความรู้ด้านตลับลูกปืนและเครื่องจักรมาทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ จนกระทั่งเราได้มีรถต้นแบบ Bertone-SKF "Filo" ซึ่งนับเป็นงานพัฒนาที่แสดงให้เห็นว่า SKF เป็นผู้นำในระบบ by-wire และเป็น The knowledge engineering company อย่างแท้จริง โดยมี mechatronics เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ทั้ง 5 ของ SKF

SKF มีผลิตภัณฑ์ mechatronics ให้เลือกใช้มากมาย นับตั้งแต่ linear motion products สำหรับระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่ให้ระดับความแม่นยำตามที่ท่านต้องการ หรือทนทานต่อแรงกดหนักตลอดเวลา อย่างเช่นในงานอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก และพลาสติก ที่ต้องผลิตอย่างต่อเนื่อง จรกระทั่งถึงตลับลูกปืนพร้อมตัววัดสัญญาณ ชุดควบคุมความสูงในการยกของรถยกและอื่นๆ
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      SKF POWER TRANSMISSION

      ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF

      ระบบส่งกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการใช้งานของตลับลูกปืน ด้วยความรู้ความชำนาญของ SKF ในเรื่องตลับลูกปืนแล้วชิ้นส่วนส่งกำลัง ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF สามารถช่วยลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง




สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย SKF หรือเข้าชมเว็บไซต์ www.skfptp.com




SKF สามารถให้ท่านได้มากกว่าผู้จัดจำหน่ายรายอื่น เพราะเรามีความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของตลับลูกปืนและผลิตภัณฑ์ส่งกำลัง เราใช้ความรู้ในเรื่องนี้ในการช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาตลับลูกปืนที่เกิดจากระบบส่งถ่ายกำลัง และช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานนั้นๆ




SKF จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังผ่านคลังสินค้าและระบบกระจายสินค้าที่มีอยู่ทั่วโลก ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงสินค้ากว่า 30,000 รายการ ครอบคลุมสินค้าที่นิยมใช้กัน 6 ประเภท คือ :

	สายพาน (Belts)
	มู่เล่ย์ (Pulleys)
	โซ่ (Chains)
	เฟืองโซ่ (Sprockets)
	คับปลิ้ง (Couplings)
	บูช (Bushings and Hubs)

      See Products
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      LUBRICATION SYSTEM

      ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ

            See Products
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      OPTIBELT

      ระบบสายพาน

      สายพาน Optibelt ผลิตจากเยอรมันโดยบริษัทที่มีอายุเก่าแก่ถึง 131 ปี สายพานร่องวีทุกเส้นถูกผลิตอย่างพิถีพิถันกับการเลือกสรรวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์และปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่อง ผลการทดสอบจากห้องทดลองและการควบคุมคุณภาพวัสดุเป็นอย่างดี จะรับรองได้ว่าสายพานมีคุณภาพของการส่งถ่ายกำลังที่เท่ากัน นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายประการแล้วแต่ชนิดของสายพาน สายพานแต่ละเส้นมีพิกัดขนาดเท่าเทียมกันมากที่สุด จึงสามารถใช้งานร่วมกันได้หลายเส้นโดยไม่ต้องวัดเทียบขนาด ง่ายต่อการเปลี่ยนทดแทน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่


	สายพานร่องวีแบบหุ้มด้วยผ้าใบและมูเล่ย์ร่องวี
	สายพานร่องวีแบบมีฟันและมูเล่ย์ร่องวี
	สายพานไทม์มิ่งและมูเล่ย์ไทม์มิ่งและมูเล่ย์ร่องวี
	สายพานโพลียูริเทนไทม์มิ่งและมูเล่ย์ไทม์มิ่งและมูเล่ย์ร่องวี
	สายพานริบบ์เบลท์และมูเล่ย์และมูเล่ย์ร่องวีอ สายพานแบบคราฟท์แบนด์และมูเล่ย์ไทม์มิ่งและมูเล่ย์ร่องวี
	สายพานแบบรถยนต์และมูเล่ย์ร่องวี



คุณสมบัติพิเศษ 


	การต้านทานน้ำมัน การต้านทานน้ำมันของสายพานอ๊อฟติเบลท์นั้น ครอบคลุมไปถึงสิ่งที่เปรอะเปื้อนไปด้วยน้ำแร่, จารบี, ไขมันจากสัตว์หรือน้ำมันพืช หรือน้ำยาหล่อเย็น ซึ่งจะทำให้สายพานมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ดังนั้นในกรณีที่ต้องการความต้านทานน้ำมันเป็นพิเศษเราจะแนะนำสายพานที่มีโครงสร้างพิเศษเราจะแนะนำสายพานที่มีโครงสร้างพิเศษสำหรับเฉพาะงาน
	การต้านทานความร้อน ตามโครงสร้างมาตรฐานของสายพานอ๊อฟติเบลท์ จะทำงานในอุณหภูมิรอบบริเวณทำงานที่ 70°C /-40°F ในบริเวณที่มีการทำงานสูงกว่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้นั้นจะทำให้ สายพานมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าปกติและเป็นเหตุให้สายพานเกิดการเสียหายได้ กรณีดังกล่าวเราจึงแนะนำ สายพานที่มีโครงสร้างพิเศษรุ่น XHR หรือรุ่น Super X-POWER
	การต้านทานความเย็น ตามโครงสร้างมาตรฐานของสายพานอ๊อฟติเบลท์ จะทำงานในอุณหภูมิรอบบริเวณทำงานที่-40°C /-40°F และสำหรับสายพานร่องลึกห่อหุ้มด้วยผ้าใบ -30°C /-22°F สำหรับสายพานร่องลึกแบบไม่หุ้มด้วยผ้าใบภายใต้สภาวะที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรังการปฏิบัติการทดลอง
	การต้านทานไฟฟ้าสถิต เนื่องจากการทำตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความปลอดภัยพิเศษในการต้านทานไฟฟ้าสถิตสายพานวีเบลท์ทุกเส้นจะต้องถูกนำมา ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1813 และออกใบรับรองการทดสอบพร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 20 % สายพานวีเบลท์ต้านทานไฟฟ้าสถิตจะระบุเฉพาะแตกต่างจากสานพานทั่วไปและถูกต้องตรงกับเอกสารใบรับรองการทดสอบการต้านทานไฟฟ้าสถิต
	ความยาวสายพานที่อยู่ระหว่างความยาวมาตรฐาน Optibelt สามารถผลิตสายพานร่องวีที่ห่อหุ้มผ้าใบที่ความยาวมากกว่า 1800 mm. ซึ่งเราจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ถึงความต้องการของลูกค้าและจำนวนต่ำสุดที่ผลิตได้แต่ละความยาว เราจะสำรองบางเบอร์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อการจัดจำหน่าย หากต้องการค่าความเผื่อพิเศษต้องจ่ายเพิ่มเติมครั้งต่อครั้งและต้องเป็นวัสดุมาตรฐาน


การขับด้วยสายพานหลายเส้นของ Opitibelt
ความต้องการในการใช้สายพานที่เป็นชุดเดียวกันในการขับเคลื่อนนั้น โดยทั่วไปจึงต้องเอาสายพานมาวัดความยาวให้ได้เท่ากันก่อนจึงจะทำการติดตั้งได้ สำหรับสายพานของอ๊อฟติเบลท์นั้น Optibelt S=C และ Super X-POWER M=S 


	Optibelt S=C ด้วยกระบวนการผลิตที่ทำให้สายพานทุกเส้นมีความยาวเท่ากัน หรือที่เรียกว่า ORV ซึ่งให้ความร้อนที่ลูกกลิ้ง และสายพานจะถูกตั้งให้ตึงแล้วหมุนจัดให้สายพานถูกกดในร่องมู่เล่ย์ที่มีความร้อนเพื่อให้สายพานที่เป็นชั้นยางให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ให้ค่าความเผื่อที่ทำได้ +, - 2 mm. สำหรับ V-Belts เก็บสต็อกโดยไม่ต้องสั่งพิเศษให้ยาวเท่ากันเป็นชุด ประหยัดพลังงานเพราะฉุดกำลังได้เต็มที่กรณีใช้หลายเส้นบนมู่เล่ย์เดียวกันเนื่องจากความยาวเท่ากัน ความยาวที่พิมพ์ไว้บนสายพานไม่ยาวกว่ามาตรฐานที่กำหนด การยึดตัวของสายพานต่ำ ลดความสั่นสะเทือนขณะหมุน ช่วยยืดระยะเวลาการซ่อมบำรุงได้
	Super X-POWER M=S ด้วยการบวนการผลิตเนื้อยางหลักผสมกับเส้นใยผ้าใบผ่านการหล่อขึ้นรูปด้วยเครื่องสร้างสายพาน (Drum building machine) และให้ความร้อนด้วยการอบภายใต้อุณหภูมิและความดันที่ควบคุมโดย Optibelt ทำให้สายพาน Optibelt V-Belts Super x-power M=S มีความแข็งแรงกว่ารุ่นเดิมคือ TM M=S สามารถลดจำนวนสายพานที่ใช้ปกติ 6 เส้น ให้เหลือ 5 เส้นได้ ประหยัดกว่าแข็งแรงกว่า



Optibelt S=C และ Super X-POWER M=S จึงเป็นสายพานที่ไม่จำเป็นต้องวัดความยาวให้เท่ากันก่อนติดตั้งเป็นชุด

สัญลักษณ์คำย่อของ Optibelt
Li = ความยาวเส้นรอบวงใน
La = ความยาวเส้นรอบวงนอก
Lw/Lp = ความยาวพิชน์ (pitch)
Ld = ความยาวดาตั่ม (datum)
ความยาวดาตั่ม Ld = ความยาวพิชน์ (pitch)

อุปกรณ์เสริมทางเทคนิค 
ไม้วัดความยาวของสายพาน(Measuring Gauge) ช่วงวัดความยาว
เส้นรอบวงใน(Li)ได้ 500-2500 mm
เกจวัดค่าความตึงสายพาน (Tension Gauges)

	ช่วงระยะการวัด Measuring range :Optikrik 0 70-150 นิวตัน N
	ช่วงระยะการวัด Measuring range :Optikrik 1 150-600 นิวตัน N
	ช่วงระยะการวัด Measuring range :Optikrik 2 500-1400 นิวตัน N
	ช่วงระยะการวัด Measuring range :Optikrik 3 1300-3100 นิวตัน N


เครื่องวัดค่าความถี่คลื่น 10-600 Hz (Opitibelt TT mini)
เครื่องวัดค่าความถี่คลื่น 10-600 Hz (Opitibelt TT 3)
เครื่องมือวัดการเยื้องแนวสายพาน (Optibelt Laser Pointer)      See Products
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      CROMWELL TOOLS (KENNEDY)

      เครื่องมือช่าง

      อุปกรณ์เครื่องมือช่างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์บริการรถยนต์ ทางบริษัท ไทยภาสิทธิ์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของ  CROMWELL THAILAND ซึ่งมีให้เลือกหลายยี่ห้อ

KENNEDY  SENATOR YAMOTO OXFORD SHERWOOD YORK INDEXA TFFSAFE MATLOCK AVON
SWISS+TECH KOBE RUTLAND SOLENT  YAMALOY EDISON Q-TORQ TRI TORQ OSAKI offis ATLAS
SHERLOCK  WORKRANGER  SITESAFE  INDEXA

สินค้าคุณภาพ  บริการยอดเยี่ยม ในทุกอุตสาหกรรม  Every Product,Every Industry,One supplier


[image: CROMWELL]      See Products
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      CUTTING TOOLS

      งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ

            See Products
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      SEAL JET DD SERVICE

      งานกลึงซีลแบบพิเศษ

      ถ้าหากตอนนี้ ไม่มีซีลที่ต้องการในสต็อก เราสามารถสร้างซีล ได้หลายแบบด้วยระบบSKF SEAL JET DD ใหม่ของเรา ระบบเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วย CNC แบบใหม่นี้ ช่วยให้เราสามารถกำหนดซีลเครื่องจักรที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 200 มม. ด้วยโปรไฟล์และวัสดุที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของคุณ
      See Products
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      SKF SPEEDI-SLEEVE

      ปลอกซ่อมเพลา

      Speedi-Sleeve สปีดี้สลีพ

อีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้สำหรับการช่วยเพลาที่สึกหรอ สะดวก รวดเร็วกว่า และประหยัดกว่าในการซ่อมเพลา

เพื่อการซีลและการป้องกันฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซีลเพลาแบบแนวรัศมี (radial shaft seal) ควรจะต้องใช้งานร่วมกันกับเพลาที่มีความเรียบกลม โดยเฉพาะตรงตำแหน่งของขอบซีล หากซีลมีการสึกหรอและโดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อใช้งานซีลไปได้ระยะหนึ่ง ผลที่ตามมาคือซีลจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ นั่นคือการเก็บกักจาระบีไว้ภายในและการป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป โดยปกติ ผิวหน้าของซีลมักจะเกิดเป็นร่อง เนื่องจากสิ่งสกปรกมีการจับตัวด้านล่างของซีลลิป(seal lip) และจะเกิดการขัดถูเป็นร่องเมื่อเพลามีการหมุนอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดสิ่งสกปรกจะหลุดลอดผ่านเข้ามาภายในหรือติดอยู่ภายในซีลมากขึ้น และมีผลให้ประสิทธิภาพของซีลเสื่อมลง จนในที่สุดทำให้ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ซีลนั้นต้องทำการปกป้องเกิดการทำงานผิดปกติ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงมีความจำเป็นต้องทำการซ่อมเพลาในบริเวณของขอบซีล การเปลี่ยนซีลใหม่จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ในการซ่อมเพลา ปกติจำเป็นที่จะต้องมีการถอดรื้อเครื่องจักรเพื่อที่จะให้สามารถจับยึดเพลาหลังจากนั้นต้องทำการล้างกลึงผิวเพลาจนกระทั่งผิวเพลามีความเรียบเช่นเดิม และหากร่องที่เกิดจากการสึกหรอมีความลึกมาก ซีลขนาดเดิมที่ใช้อยู่อาจมีขนาดไม่เหมาะสมอีกต่อไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องหาซีลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงมาทดแทน แต่ปัจจุบัน มีวิธีการที่ง่ายในการซ่อมผิวเพลาบริเวณขอบซีล โดยที่เพลายังคงมีขนาดเท่าเดิม โดยไม่ต้องหาซีลขนาดใหม่มาใช้ทดแทน คำตอบคือ SPEEDI-SLEEVE® จาก SKF



SPEEDI-SLEEVE®-ทำงานอย่างไร

ปลอก SPEEDI-SLEEVE® มีความหนาของผิวหน้าตัดที่บางมาก (0.28 มม.) เพื่อให้สามารถใช้ซีลขนาดเดิมได้ SPEEDI-SLEEVE® ผลิตขึ้นมาจากวัสดุเหล็กเสตนเลสคุณภาพสูงตามมาตรฐาน SAE 304 ผิวหน้ามีความต้านทานต่อการสึกหรอสูงและได้รับการไสกลึงโดยปราศจากการควบคุม ทิศทาง เพื่อให้ผิวสำเร็จมีความเรียบสูง Ra = 0.25 ถึง 0.5 ไมครอน (โดยขึ้นอยู่กับขนาด) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผิวหน้าของ SPEEDI-SLEEVE® ให้ผิวหน้าสัมผัสที่ดีกว่าที่จะได้รับจากผิวเพลาโดยทั่วไป โดยเฉพาะหากมีการเพิ่มวีริง (V-ring) ด้านนอกเสริมหรือเพิ่มเติมในระบบการติดตั้งซีลกันฝุ่น จะช่วยลดโอกาสที่สิ่งสกปรกจะเข้าถึงซีลหลักและก่อให้เกิดการสึกหรอได้มาก ขนาดมาตรฐานที่มีผลิตในปัจจุบันคือขนาดตั้งแต่ 12 ถึง 200 มม. นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับเพลาขนาดเป็นนิ้ว


[image: ]
SPEEDI-SLEEVE® GOLD - ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับลักษณะการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง

นี่คือพัฒนาการล่าสุดและคงไว้ซึ่งประโยชน์และจุดเด่นทั้งหมดของ SPEEDI-SLEEVE® แบบดั้งเดิม SPEEDI-SLEEVE® GOLD มีความบางของผิวหน้าตัดเทียบเท่ากับปลอกมาตรฐาน แต่มีผิวหน้าที่มีความแข็งอยู่ระหว่าง 80 และ 85 HRC ซึ่งมีความแข็งสูงกว่าปลอกมาตรฐานทั่วไป ผิวหน้าของ SPEEDI-SLEEVE® GOLD มีความต้านทานต่อการสึกหรออย่างมาก โดยมีระดับความแข็งเกือบเทียบเท่ากับการเคลือบผิวหน้าด้วยเพชร การติดตั้งยังคงทำได้ง่ายดาย โดยมีเครื่องมือติดตั้งจัดส่งพร้อมไปกับ SPEEDI-SLEEVE® GOLD ด้วย ด้วยผิวหน้าที่มีความแข็งมากกว่า (80 ถึง 85 HRC) และมีความต้านทานต่อการสึกหรอมากกว่า SPEEDI-SLEEVE® GOLD จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับลักษณะการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง


ผลการทดสอบ

SPEEDI-SLEEVE® GOLD ได้ผ่านการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลอกมีความสามารถต้านทานต่อการสึกหรอในสภาพ แวดล้อมที่มีฝุ่นผงมาก โดยมีการใช้ทั้งทรายแบบหยาบและทรายแบบละเอียดในการทดสอบ การทดสอบถูกกระทำที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 100oC และที่เพลาหมุนด้วยความเร็วสูงสุดถึง8.6m/s ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ซีลที่ติดตั้งอยู่บนเพลาโดยปราศจาก SPEEDI-SLEEVE® ป้องกัน จะเริ่มมีการรั่วซึมหลังผ่านการทดสอบไป 450 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย สำหรับซีลที่ติดตั้งบน SPEEDI-SLEEVE® GOLD สามารถใช้งานโดยเฉลี่ยถึง 2,500 ชม. ในการทดสอบภายใต้เงื่อนไขอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การทดสอบโดยใช้สเปรย์น้ำเกลือฉีดพ่นอย่างต่อเนื่อง ณ อุณหภูมิ 40oC พบว่าไม่มีการเกิดสนิมของปลอกบริเวณขอบซีลจนกระทั่งถึง 600 ชม.การทำงาน ขณะนี้ มีการผลิต SPEEDI-SLEEVE® GOLD ประมาณ 50 ขนาด ซึ่งครอบคลุมขนาดเพลาที่มีการใช้งานอยู่โดยทั่วไป นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใช้ได้กับเพลาขนาดเป็นนิ้ว



การติดตั้ง SPEEDI-SLEEVE

แม้ว่าการติดตั้งจะทำได้อย่าง่ายดาย แต่ต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผิวของ SPEEDI-SLEEVE มีความบางมากและจะสัมผัสแน่นที่เพลา จึงควรทำความสะอาดเพลาก่อนติดตั้งทุกครั้ง สำหรับเพลาที่มีรอยสึกลึกมาก ควรทาอีพ็อกซี่ชนิดที่ผสมเหล็กบริเวณรอยสึกก่อนการติดตั้ง SPEEDI-SLEEVE


การถอด SPEEDI-SLEEVE

SPEEDI-SLEEVE สามารถถอดได้โดยใช้ความร้อนเป่าแล้วดึงออกมา หรือใช้ของมีคมทำให้เกิดรอยปริและดึงออก

สำหรับการถอดที่มีอีพ็อกซี่เคลื่อบให้ใช้ความร้อนเป่า จะช่วยให้ถอดออกง่ายขึ้น SPEEDI-SLEEVE ที่ถูกถอดออกแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้


การเลือกขนาดที่เหมาะสม

ในการเลือกขนาด SPEEDI-SLEEVE ให้เหมาะสมกับเพลา ต้องวัดขนาดเพลาที่ยังไม่เสียหายรอบๆ รอยลึก และเทียบขนาดจากตาราง โดยค่าความเผื่อ d1 min ถึง max หากไม่พบขนาด SPEEDI-SLEEVE ที่ต้องการ อาจจะเป็นต้องกลึงเพลาเพื่อให้ได้ตามขนาดที่ผลืด หากต้องการใช้งานในปริมาณมาก สามารถผลิตตามความต้องการพิเศษได้



ขั้นตอนการติดตั้ง 

	ทำความสะอากเพลาบริเวณที่จะติดตั้งซีล
	วัดขนาดเพลาที่จะนำ SPEEDI-SLEEVE ไปติดตั้ง โดยให้วัด 3 จุดรอบๆ รอยสึก ตามรูป 1 แล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ย จากนั้นเทียบขนาด SPEEDI-SLEEVE โดยค่าเฉลี่ย จากนั้นเทียบขนาด SPEEDI-SLEEVE โดยค่าที่เลือกต้องอยู่ระหว่างค่าความเผื่อ d1 min และ max เพื่อให้ SPEEDI-SLEEVE แน่นพอดีที่เพลา
	หากบริเวณที่จะติดตั้งมีรอยที่ลึกมาก ให้ทาอีพ็อกชี่ชนิดผสมผลเหล็ก (Loctite Quickmetal) บริเวณสึกก่อน
	นำด้านปีกของ SPEEDI-SLEEVE ประกบลงที่เพลา
	ใส่ฝาส่งครอบลงจนสุดปีกของ SPEEDI-SLEEVE ตามรูป 2 จากนั้นค่อยใช้ค้อนขางตอกฝาส่งเพื่อดันให้ SPEEDI-SLEEVE ไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
	หากรอยสึกอยู่ลึกเกินกว่าความหนาของฝาส่งให้ใช้ท่อ หรือชุดตืดตั้งตลับลูกปืนช่วยส่ง SPEEDI-SLEEVE
	ลอกปีกของ SPEEDI-SLEEVE โดยตัดปีกให้เป็นรอย และค่อยๆ ลอกออกตามรอยบ่า
	เคลือบสารหล่อลื่นที่ผิวนอก SPEEDI-SLEEVE
	ติดตั้งซีลให้นั่งบน SPEEDI-SLEEVE โดยไม่ต้อเปลี่ยนขนาดซีล



[image: ขั้นตอนการติดตั้ง ]

วิธีประกอบ Speedi Sleeve

[image: วิธีประกอบ Speedi Sleeve]

ค่อยๆ เอาขอบข้างออก

[image: ค่อยๆเอาขอบข้างออก]

สามารถใส่ซีลขนาดเดิมได้เลย

[image: สามารถใส่ซีลขนาดเดิมได้เลย]


วิธีถอด Speedi Sleeve

Other options: Ball peen hammer,ใช้ความร้อน

[image: วิธีถอด Speedi Sleeve]

รูปนี้มีอะไรผิดปกติมั้ย
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มาตรฐานทั่วไปของ Speedi Sleeve
Speedi Sleeve Standard

	หนาเพียง 0.28 (0.11")
	ทำจาก Stainless Steel Alloy
	เบอร์ Sliver ความแข็งอยู่ที่ 30-35 HRC รุ่น  Gold ความแข็ง อยู่ที่ 85 HRC
	Size Range 12 to 200 mm (0.472"-8.000")



ประโยชน์ที่ได้รับ

	ลดเวลาซ่อมเพลา
	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการเสียทำเพลาใหม่
	ไม่ต้องเปลี่ยนขนาดซีล
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      Optibelt tools

      Optibelt tools

      Optibelt Service Kit 
Practical Service Kit  
ชุดเครื่องมือตรวจสอบและติดตั้งมืออาชีพ

[image: Optibelt Service Kit Practical Service Kit]
Optibelt Optikrik O, I, II, III 
Tension Gauges  
ชุดตั้งความตึงสายพานพื้นฐาน

[image: Optibelt Optikrik O, I, II, III Tension Gauges]
Optibelt Measuring Gauge 
Measuring Gauges  
ไม้บรรทัดวัดความยาวสายพาน

[image: Optibelt Measuring Gauge Measuring Gauges]
Optibelt V-BELTS AND PULLEY GROOVE TEMPLATE
Pulley Gauges 
ชุดวัดร่องมูเล่ย์
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