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การติดตั้ง SPEEDI-SLEEVE

แมวาการติดตั้งจะทำไดอยางงายดาย แตตองทำอยางระมัดระวัง 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากผิวของ SPEEDI-SLEEVE 
มีความบางมาก และจะสัมผัสแนนท่ีเพลา จึงควรทำความสะอาด 
เพลากอนติดตั้งทุกครั้ง สำหรับเพลาที่มีรอยสึกลึกมาก ควรทา 
อีพ็อกซ่ีชนิดท่ีผสมผงเหล็กบริเวณรอยสึกกอนการติดต้ัง SPEEDI- 

SLEEVE 

การเลือกขนาดที่เหมาะสม

ในการเลือกขนาด SPEEDI-SLEEVE ใหเหมาะสมกับเพลา ตองวัด 
ขนาดเพลาท่ียังไมเสียหายรอบๆ รอยสึก และเทียบขนาดจากตาราง 
โดยใหใชขนาดเสนผานศูนยกลาง d1 (ขนาดเพลาท่ีแนะนำ) หรือดู 
จากคาความเผื่อ d1 min ถึง max หากไมพบขนาด SPEEDI- 

SLEEVE ท่ีตองการ อาจจำเปนตองกลึงเพลาเพ่ือใหไดตามขนาดท่ี 
ผลิต หากตองการใชงานในปริมาณมาก สามารถผลิตตามความตองการ 
พิเศษได

ขั้นตอนการติดตั้ง

1.  ทำความสะอาดเพลาบริเวณที่จะติดตั้งซีล
2. วัดขนาดเพลาท่ีจะนำ SPEEDI-SLEEVE ไปติดต้ัง โดยใหวัด 

3 จุดรอบๆ รอยสึก ตามรูป 1 แลวคำนวณหาคาเฉล่ีย จากน้ัน 
เทียบขนาด SPEEDI-SLEEVE โดยคาท่ีเลือกตองอยูระหวาง 
คาความเผ่ือ d1 min และ max เพ่ือให SPEEDI-SLEEVE 
แนนพอดีที่เพลา

3. หากบริเวณท่ีจะติดต้ังมีรอยสึกท่ีลึกมาก ใหทาอีพ็อกซ่ีชนิดผสม 
ผงเหล็ก (Loctite Quickmetal) บริเวณรอยสึกกอน

4. นำดานปกของ SPEEDI-SLEEVE ประกบลงที่เพลา
5. ใสฝาสงครอบลงจนสุดปกของ SPEEDI-SLEEVE ตามรูป 2 

จากน้ันคอยใชคอนยางตอกฝาสงเพ่ือดันให SPEEDI-SLEEVE 
ไปอยูในตำแหนงที่ตองการ ตามรูป 3

6. หากรอยสึกอยูลึกเกินกวาความหนาของฝาสงใหใชทอ หรือ 
ชุดติดตั้งตลับลูกปนชวยสง SPEEDI-SLEEVE

7. ลอกปกของ SPEEDI-SLEEVE โดยตัดปกใหเปนรอย แลว 
คอยๆ ลอกออกตามรอยบา

8. เคลือบสารหลอลื่นที่ผิวนอก SPEEDI-SLEEVE

9. ติดต้ังซีลใหน่ังบน SPEEDI-SLEEVE โดยไมตองเปล่ียนขนาดซีล

การถอด SPEEDI-SLEEVE

SPEEDI-SLEEVE สามารถถอดไดโดยใชความรอนเปาแลวดึง 
ออกมา หรือใชของมีคมทำใหเกิดรอยปริและดึงออก  สำหรับการถอด 
ที่มีอีพ็อกซี่เคลือบใหใชความรอนเปา จะชวยใหถอดออกงายข้ึน 
SPEEDI-SLEEVE ที่ถูกถอดออกแลว ไมสามารถนำกลับมาใช 
ใหมได

รูป 1 ทำความสะอาดและวัดขนาดของเพลา จากนั้นระบุบริเวณ 
ที่จะให SPEEDI-SLEEVE เขาไปนั่ง

รูป 2 นำ SPEEDI-SLEEVE มาวางไวท่ีปลายเพลา และครอบ 
ฝาสงบน SPEEDI-SLEEVE  

รูป 3 ใชคอนยางตอกฝาสงเพื่อดันให SPEEDI-SLEEVE ไปอยู 
ในตำแหนงที่ตองการ

SPEEDI-SLEEVE



Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

11,91 12,07 12,00 15,50 6,00 8,40 47,60 CR 99049

12,65 12,75 12,70 19,05 6,35 9,93 46,51 CR 99050

13,89 14,00 14,00 19,05 6,35 9,93 46,51 CR 99055

14,22 14,38 14,30 19,05 6,35 9,93 46,51 CR 99056

14,96 15,06 15,00 19,05 5,00 8,99 47,29 CR 99059

15,83 15,93 15,88 19,05 7,95 10,31 50,80 CR 99062
15,88 19,05 7,95 10,31 50,80 CR 99810 *

15,89 16,00 16,00 18,24 7,95 11,10 50,80 CR 99058

16,94 17,04 17,00 22,23 7,95 11,00 50,80 CR 99068

17,32 17,42 17,37 22,86 7,95 11,13 50,80 CR 99060

17,87 18,00 18,00 24,43 8,00 11,00 46,00 CR 99082

19,00 19,10 19,00 24,00 7,95 11,13 50,80 CR 99811 *
19,00 24,00 7,95 11,13 50,80 CR 99076

19,27 19,33 19,30 23,83 7,95 11,13 50,80 CR 99081

19,81 19,91 19,86 23,75 7,95 11,13 50,80 CR 99080

19,94 20,04 20,00 23,62 8,00 11,00 50,80 CR 99078

20,62 20,70 20,65 20,65 9,52 14,30 76,20 CR 99083

21,77 21,87 21,82 29,34 6,35 9,52 50,80 CR 99086

21,87 22,00 22,00 30,20 6,58 9,09 47,09 CR 99084
22,00 30,17 8,00 11,99 46,05 CR 99085

22,18 22,28 22,23 27,79 7,95 11,13 50,80 CR 99812 *
22,23 27,79 7,95 11,13 50,80 CR 99087

23,06 23,16 23,11 30,94 7,95 11,13 46,91 CR 99091
23,11 30,94 7,95 11,13 46,91 CR 99860 *

23,87 24,00 24,00 28,70 7,95 11,10 50,80 CR 99092

24,54 24,64 24,59 28,70 15,88 18,26 50,80 CR 99096
24,59 28,70 7,95 11,13 50,80 CR 99094

SKF SPEEDI-SLEEVE – metric dimensions
d1 11,91 – 34,01 mm

* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE

rmax 3,18 mm
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Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

24,94 25,04 25,00 33,02 7,95 11,00 50,80 CR 99098
25,00 33,02 7,95 11,00 50,80 CR 99813 *

25,35 25,45 25,40 30,96 7,95 11,13 50,80 CR 99814 *
25,40 30,96 7,95 11,13 50,80 CR 99100

25,88 26,01 26,00 33,35 8,00 11,99 46,05 CR 99103

26,92 27,02 27,00 33,53 7,95 11,13 46,81 CR 99106
27,00 33,53 7,95 11,13 46,81 CR 99815 *

27,61 27,71 27,66 35,71 7,95 11,13 15,88 CR 99108

27,94 28,04 28,00 34,92 9,52 12,70 46,81 CR 99111
28,00 34,92 9,52 12,70 46,81 CR 99866 **

28,53 28,63 28,58 38,10 7,95 11,13 17,48 CR 99816 *
28,58 38,10 7,95 11,13 17,48 CR 99112
28,58 38,10 9,52 12,70 17,48 CR 99116

29,31 29,41 29,36 34,29 9,52 12,70 17,48 CR 99120
29,36 34,29 9,52 12,70 17,48 CR 99865 **

29,80 29,93 29,85 35,56 7,95 11,13 17,48 CR 99122

29,95 30,08 30,00 35,56 8,00 11,00 17,48 CR 99114

30,10 30,23 30,15 35,56 7,95 11,13 17,48 CR 99118

30,88 31,04 31,00 39,70 7,95 11,00 15,88 CR 99123

31,42 31,58 31,50 39,12 8,00 11,10 17,48 CR 99141

31,67 31,83 31,75 38,10 7,95 11,13 17,48 CR 99125
31,75 38,10 7,95 11,13 17,48 CR 99817 *

31,92 32,08 32,00 38,10 8,00 11,13 17,48 CR 99128

32,94 33,04 33,00 40,49 15,01 18,00 20,65 CR 99121

33,22 33,38 33,30 40,64 6,35 9,50 20,65 CR 99129

33,27 33,43 33,35 40,49 12,70 15,88 20,65 CR 99131
33,35 40,49 12,70 15,90 20,65 CR 99818 **

33,86 34,01 34,00 41,28 12,70 15,90 20,70 CR 99134

* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
** ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold - ติดตอ SKF เพื่อตรวจสอบสินคาคงคลัง
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE

rmax 3,18 mm
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Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

34,82 34,98 34,90 41,60 7,95 11,13 20,65 CR 99133
34,90 41,60 12,70 15,88 20,65 CR 99138
34,92 41,60 12,70 15,88 20,65 CR 99819 *

34,92 35,08 35,00 41,60 13,01 16,00 20,65 CR 99139
35,00 41,60 13,01 16,00 20,65 CR 99820 *

35,85 36,00 36,00 45,24 13,01 16,99 24,99 CR 99146

36,37 36,53 36,45 45,24 14,30 17,48 25,81 CR 99143
36,53 45,24 14,30 17,48 25,81 CR 99821 *

36,45 36,61 36,53 45,24 9,52 12,70 25,81 CR 99144

37,85 38,00 38,00 45,24 13,01 16,99 24,99 CR 99147

38,02 38,18 38,10 45,24 9,52 12,70 25,81 CR 99150
38,10 45,24 14,30 17,48 25,81 CR 99149
38,10 45,24 9,52 12,70 25,81 CR 99823 *
38,10 45,24 14,30 17,48 25,81 CR 99822 *

38,60 38,76 38,68 47,22 11,13 14,30 25,81 CR 99152

39,34 39,50 39,42 47,22 11,13 14,30 25,81 CR 99155

39,59 39,75 39,70 47,22 14,30 17,48 25,81 CR 99824 *
39,67 47,22 14,30 17,48 25,81 CR 99156

39,77 39,93 39,85 47,22 15,88 19,05 25,81 CR 99159

39,84 40,00 40,00 46,99 9,91 12,93 25,40 CR 99153

39,93 40,08 40,00 46,99 13,01 16,00 25,98 CR 99825 *
40,09 40,00 46,99 13,01 16,00 25,98 CR 99157

40,69 40,85 40,77 49,22 12,70 16,28 25,40 CR 99160

40,84 41,00 41,00 49,20 12,70 15,88 25,81 CR 99163

41,20 41,35 41,28 47,63 14,30 17,48 20,65 CR 99826 *
41,36 41,28 47,63 7,95 11,13 25,81 CR 99161

41,28 47,63 14,30 17,48 20,65 CR 99162

41,84 42,00 42,00 53,01 11,30 14,50 21,49 CR 99166
42,00 53,01 14,00 18,00 21,01 CR 99873 **
42,00 53,01 14,30 17,50 21,01 CR 99169

SKF SPEEDI-SLEEVE – metric dimensions
d1 34,82 – 48,64 mm

rmax 3,18 mm
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B

b
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* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
** ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold - ติดตอ SKF เพื่อตรวจสอบสินคาคงคลัง
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE



Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

41,98 42,14 42,06 53,01 13,97 17,50 21,01 CR 99165

42,78 42,93 42,85 48,41 14,30 17,48 22,23 CR 99168

42,80 42,96 42,88 48,41 7,95 11,13 22,23 CR 99167

42,84 43,00 43,00 48,41 12,70 15,88 21,41 CR 99182

43,56 43,72 43,64 51,59 14,30 17,48 20,65 CR 99171

44,09 44,25 44,17 52,40 9,52 12,70 20,65 CR 99170

44,37 44,53 44,45 52,20 9,52 12,70 20,65 CR 99172
44,45 52,40 13,49 15,88 22,23 CR 99180
44,45 52,40 14,30 17,48 20,65 CR 99174
44,45 52,40 19,05 22,23 20,65 CR 99175
44,45 52,40 14,30 17,48 20,65 CR 99827 *
44,45 52,40 19,05 22,23 20,65 CR 99828 *

44,73 44,88 44,86 52,40 14,30 17,48 20,65 CR 99829 *
44,89 44,81 53,01 13,99 16,99 20,65 CR 99176

44,93 45,09 45,00 53,01 13,99 16,99 20,63 CR 99177
45,08 45,00 53,97 16,87 20,32 26,98 CR 99830 *

45,16 45,32 45,24 53,09 14,30 17,48 25,40 CR 99179

45,94 46,10 46,05 53,09 14,30 17,48 25,40 CR 99181

45,95 46,10 46,05 54,76 14,30 17,48 25,40 CR 99831 **

47,16 47,32 47,24 55,58 22,58 17,48 25,40 CR 99185

47,39 47,55 47,45 55,95 22,58 26,03 25,40 CR 99186

47,55 47,70 47,63 55,96 14,30 17,48 25,40 CR 99832 *
47,71 47,63 55,96 4,45 7,49 18,90 CR 99190

47,63 55,96 7,49 10,54 18,90 CR 99188
47,63 55,96 9,53 13,11 26,67 CR 99184
47,63 55,96 14,30 17,48 25,40 CR 99187

47,93 48,09 48,00 56,01 14,00 16,97 24,99 CR 99189

48,48 48,64 48,56 56,36 9,53 12,70 25,40 CR 99192

rmax 3,18 mm
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* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
** ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold - ติดตอ SKF เพื่อตรวจสอบสินคาคงคลัง
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE



Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

49,12 49,28 49,20 56,36 14,30 17,48 25,40 CR 99193
49,22 56,36 14,30 17,48 25,40 CR 99833 *

49,91 50,07 50,00 57,00 14,00 17,00 24,99 CR 99196

50,21 50,37 50,30 58,75 14,30 17,88 26,67 CR 99198

50,72 50,88 50,80 61,11 14,30 17,48 25,40 CR 99199
50,80 61,11 22,23 25,40 25,40 CR 99200
50,80 61,11 14,30 17,48 25,40 CR 99834 *
50,80 61,11 22,23 25,40 25,40 CR 99835 *

51,81 52,00 52,00 62,71 12,70 15,88 34,52 CR 99204

52,24 52,40 52,32 62,71 19,84 23,83 34,93 CR 99205

53,92 54,06 54,00 61,52 12,70 19,05 32,54 CR 99210

53,95 54,10 54,00 61,52 19,84 23,83 34,92 CR 99836 *
54,11 54,00 61,52 19,84 23,83 34,93 CR 99212

54,91 55,07 54,99 62,00 19,99 22,99 31,75 CR 99863 *
55,00 62,00 19,99 22,99 31,75 CR 99215

55,52 55,68 55,60 63,50 19,84 23,83 33,35 CR 99218

55,81 56,00 56,00 64,29 19,79 23,77 80,01 CR 99224
56,00 64,29 12,70 15,88 33,35 CR 99220

56,56 56,72 56,64 64,29 12,70 15,88 33,35 CR 99229
56,64 64,29 19,84 23,01 31,75 CR 99230

56,57 56,72 56,64 64,29 12,70 15,88 33,35 CR 99861 **

56,82 56,98 56,90 65,10 19,41 22,86 31,75 CR 99226

57,12 57,28 57,15 64,29 19,84 23,83 33,35 CR 99837 *
57,20 64,29 7,95 11,13 33,35 CR 99227
57,20 64,29 19,84 23,83 33,35 CR 99225

57,13 57,28 57,15 64,29 7,95 11,13 33,35 CR 99838 **

57,91 58,06 58,00 65,99 19,84 23,83 34,92 CR 99219

58,64 58,80 58,72 68,28 19,84 23,83 34,93 CR 99231

59,10 59,26 59,18 69,85 19,05 22,23 38,10 CR 99233

SKF SPEEDI-SLEEVE – metric dimensions
d1 49,12 – 69,42 mm

rmax 3,18 mm

8

b1
B

b

D d1

* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
** ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold - ติดตอ SKF เพื่อตรวจสอบสินคาคงคลัง
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE

THBANCNU22113QB
Highlight

THBANCNU22113QB
Highlight



Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

59,91 60,07 60,00 70,74 20,00 23,00 34,93 CR 99869 **
60,00 70,74 20,00 23,00 34,93 CR 99235

59,92 60,08 60,00 70,74 9,40 11,43 37,36 CR 99241

60,25 60,41 60,33 69,85 15,09 19,05 34,93 CR 99238

60,30 60,46 60,38 69,85 13,36 17,35 34,93 CR 99240
60,33 69,85 19,84 23,83 34,93 CR 99839 *
60,38 69,85 19,84 23,83 34,93 CR 99237

61,81 62,00 62,00 71,83 12,70 15,88 36,20 CR 99244

61,82 61,98 61,90 71,83 19,84 23,83 35,38 CR 99243

61,85 62,01 62,00 71,83 12,70 15,88 36,20 CR 99242

63,22 63,38 63,30 73,03 19,84 23,83 35,38 CR 99249

63,42 63,58 63,50 71,63 14,10 16,51 22,61 CR 99253

63,50 63,65 63,50 71,63 19,84 23,83 34,92 CR 99840 *
63,66 63,50 71,83 12,70 16,66 35,38 CR 99248

63,50 71,63 19,84 23,83 34,93 CR 99250

63,75 63,91 63,83 71,83 19,84 23,01 36,53 CR 99251

64,92 65,08 65,00 72,39 19,99 22,99 34,93 CR 99254
65,00 72,39 19,99 22,99 34,92 CR 99841 *

65,02 65,18 65,10 73,43 19,84 23,83 34,93 CR 99256

65,91 66,07 66,00 75,95 19,84 23,83 31,75 CR 99259

66,49 66,65 66,57 77,39 19,84 23,83 34,93 CR 99261

66,57 66,73 66,65 77,39 19,84 23,01 34,93 CR 99264

66,60 66,76 66,68 77,39 12,70 15,88 34,93 CR 99260

66,67 66,83 66,75 77,39 19,84 23,83 34,93 CR 99262

66,68 66,83 66,68 77,39 19,84 23,83 34,92 CR 99842 *

67,81 68,00 68,00 79,38 19,05 22,23 42,88 CR 99266

69,26 69,42 69,34 79,38 19,84 23,01 33,35 CR 99268

rmax 3,18 mm
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* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
** ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold - ติดตอ SKF เพื่อตรวจสอบสินคาคงคลัง
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE



Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

69,59 69,75 69,67 77,85 19,84 23,83 31,75 CR 99273

69,72 69,88 69,80 79,38 19,84 23,83 31,75 CR 99274
69,85 79,38 19,84 23,83 31,75 CR 99843 *

69,77 69,93 69,85 78,11 36,53 41,28 41,28 CR 99267

69,85 70,00 70,00 79,38 19,84 23,83 31,75 CR 99844 *
70,01 70,00 79,38 10,31 14,30 31,75 CR 99272

70,00 79,38 19,84 23,83 31,75 CR 99275
70,00 79,38 28,58 31,75 33,32 CR 99269

69,92 70,08 70,00 79,38 19,99 24,00 31,75 CR 99276

71,34 71,50 71,42 80,98 15,09 17,48 31,75 CR 99281

71,81 72,00 72,00 81,92 19,05 22,23 34,11 CR 99870 **
72,00 81,92 19,05 22,23 34,11 CR 99284

72,08 72,24 72,16 81,92 12,70 16,66 31,75 CR 99282
72,08 81,92 12,70 16,66 31,75 CR 99845 *

72,79 72,95 72,87 80,98 19,84 23,83 31,75 CR 99286

72,97 73,13 73,00 81,76 19,84 23,83 31,75 CR 99287
73,00 81,76 19,84 23,83 31,75 CR 99846 *

74,60 74,75 74,68 84,94 19,84 23,83 33,35 CR 99293
74,63 84,94 19,84 23,83 33,35 CR 99847 *

74,76 74,68 84,94 12,70 16,28 33,81 CR 99290

74,93 75,09 75,00 83,13 15,09 17,53 27,51 CR 99289
75,00 83,95 22,00 26,01 33,35 CR 99875 **
75,00 83,95 22,00 26,01 33,35 CR 99294

75,49 75,59 75,54 82,17 20,62 25,40 31,75 CR 99292

75,94 76,10 76,02 85,32 12,29 15,88 33,81 CR 99291
76,00 85,32 14,30 17,48 34,93 CR 99298
76,00 85,09 20,65 25,40 32,54 CR 99299

76,12 76,28 76,20 82,30 20,65 23,83 34,93 CR 99296

76,20 76,36 76,28 84,96 15,88 20,65 32,51 CR 99303
76,20 82,17 20,65 25,40 32,54 CR 99848 *
76,28 82,17 20,65 25,40 32,54 CR 99300

SKF SPEEDI-SLEEVE – metric dimensions
d1 69,59 – 89,06 mm

rmax 3,18 mm

10

b1
B

b

D d1

* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
** ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold - ติดตอ SKF เพื่อตรวจสอบสินคาคงคลัง
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE



Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

76,40 76,56 76,48 85,22 12,70 15,88 50,80 CR 99301

77,81 78,00 78,00 88,04 19,05 22,23 52,22 CR 99306

79,24 79,40 79,32 89,69 17,48 20,65 50,80 CR 99311
79,38 89,69 20,65 25,40 50,80 CR 99849 *
79,38 89,69 20,65 25,40 50,80 CR 99312

79,35 79,55 79,38 89,54 14,00 18,01 51,59 CR 99307

79,81 80,01 80,00 89,92 19,05 22,50 34,93 CR 99313

79,90 80,08 80,00 89,99 11,00 15,01 34,93 CR 99317

79,91 80,08 80,00 89,99 21,01 24,00 34,93 CR 99315

81,91 82,07 82,00 91,06 16,76 21,54 44,45 CR 99328

82,47 82,63 82,55 91,29 20,65 25,40 34,93 CR 99322

82,50 82,70 82,50 90,81 15,11 18,26 34,92 CR 99850 *

82,55 82,70 82,55 91,06 20,65 25,40 34,92 CR 99851 *
82,71 82,63 90,81 15,11 18,26 34,93 CR 99324

82,63 91,06 17,48 22,23 31,75 CR 99326
82,63 91,06 20,65 25,40 34,93 CR 99325

84,00 84,15 84,00 93,68 20,65 25,40 34,93 CR 99331

84,76 85,02 85,00 93,98 16,99 21,00 35,00 CR 99332
85,00 93,98 21,01 24,99 35,00 CR 99333

85,00 85,00 90,93 10,13 12,67 36,35 CR 99334

84,88 85,02 85,00 93,98 21,01 24,99 35,00 CR 99872 *

85,67 85,83 85,75 93,67 9,53 12,70 35,81 CR 99338
85,75 93,85 20,65 25,40 34,93 CR 99337

87,25 87,41 87,33 97,64 19,84 23,01 35,71 CR 99339

88,31 88,47 88,39 97,41 19,84 23,01 35,71 CR 99340

88,82 88,98 88,98 97,64 15,88 20,65 34,21 CR 99346

88,90 89,05 89,00 97,64 20,65 25,40 34,21 CR 99852 *
89,06 89,00 97,16 7,95 12,70 34,21 CR 99347

89,00 97,64 20,65 25,40 34,21 CR 99350

rmax 3,18 mm
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b1
B

b

D d1

* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE



88,92 89,08 89,00 97,64 15,88 20,65 34,24 CR 99349

89,91 90,07 90,00 101,60 11,13 13,67 46,05 CR 99352
90,00 101,60 13,36 16,94 44,45 CR 99353
90,00 101,60 18,03 23,01 46,05 CR 99351
90,00 101,60 23,01 27,99 44,45 CR 99354

90,42 90,58 90,50 99,06 20,65 25,40 44,45 CR 99356

91,89 92,05 92,00 102,39 20,65 25,40 44,45 CR 99360

92,02 92,18 92,10 102,24 12,70 15,87 44,45 CR 99363
92,10 102,39 20,65 25,40 44,45 CR 99362

93,57 93,73 93,65 102,39 7,95 11,13 22,23 CR 99368

93,60 93,76 93,68 102,24 20,65 23,83 45,72 CR 99365

94,66 94,82 94,74 102,01 11,91 15,09 45,72 CR 99359
94,74 102,24 19,84 23,01 45,72 CR 99366

94,92 95,08 95,00 102,24 21,01 24,00 45,72 CR 99369

94,99 95,15 95,00 102,39 8,74 12,70 45,72 CR 99374
95,00 102,49 11,91 15,09 45,72 CR 99364

95,14 95,30 95,22 102,24 14,30 17,48 45,72 CR 99376

95,25 95,41 95,33 102,24 8,74 12,70 45,72 CR 99367
95,25 102,11 17,48 22,23 45,72 CR 99853 *
95,33 102,11 17,48 22,23 45,72 CR 99372

98,24 98,40 98,32 106,30 20,65 25,40 47,63 CR 99386

98,37 98,53 98,45 107,16 20,65 25,40 47,63 CR 99387

99,95 100,11 100,00 109,55 20,65 25,40 52,07 CR 99854 *
100,00 109,55 20,65 25,40 52,07 CR 99393

101,55 101,75 101,60 111,13 20,65 25,40 52,07 CR 99855 *
101,65 111,13 12,70 15,88 52,48 CR 99401
101,65 111,13 15,24 18,42 52,07 CR 99395
101,65 111,13 16,51 19,69 34,93 CR 99400
101,65 111,13 20,65 25,40 52,07 CR 99399

Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

SKF SPEEDI-SLEEVE – metric dimensions
d1 88,92 – 125,10 mm

rmax 3,18 mm
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b1
B

b

D d1

* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE



103,89 104,09 104,00 112,72 19,99 24,00 35,99 CR 99409

104,70 104,90 104,80 113,54 20,65 25,40 34,93 CR 99412

104,90 105,10 105,00 113,54 19,99 23,19 35,00 CR 99413

106,25 106,45 106,35 114,30 20,65 25,40 34,93 CR 99418

107,34 107,54 107,44 117,09 19,84 23,01 36,53 CR 99423

107,90 108,10 108,00 117,09 20,65 25,40 36,53 CR 99424

109,78 110,00 110,00 124,99 11,38 14,96 32,94 CR 99434

109,91 110,11 110,00 124,99 12,93 16,51 31,75 CR 99435

111,00 111,20 111,10 120,65 20,65 25,40 41,91 CR 99437

111,78 112,00 112,00 120,70 19,05 22,50 33,02 CR 99438

112,63 112,83 112,72 122,25 25,40 29,01 33,35 CR 99439

114,20 114,40 114,30 124,46 20,65 25,40 31,75 CR 99856 *
114,30 123,19 20,65 25,40 31,75 CR 99450

114,89 115,09 115,00 127,00 20,65 23,83 31,75 CR 99452

117,38 117,58 117,48 127,00 11,13 15,88 34,93 CR 99465
117,48 128,60 25,40 31,75 34,93 CR 99463

119,00 119,20 119,00 128,60 20,65 25,40 34,93 CR 99468

119,89 120,09 120,00 129,79 8,00 11,00 33,60 CR 99471
120,00 129,79 19,99 24,99 32,00 CR 99473

120,55 120,75 120,65 127,00 12,70 19,05 38,10 CR 99475

121,90 122,10 122,00 131,49 19,99 24,00 32,00 CR 99472

122,91 123,11 123,00 132,82 19,99 24,99 31,60 CR 99484

123,73 123,93 123,83 133,35 15,88 19,05 36,53 CR 99487

124,89 125,09 125,00 137,16 26,01 32,00 36,53 CR 99492

124,90 125,10 125,00 137,16 10,00 14,00 36,53 CR 99490

Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

rmax 3,18 mm
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b1
B

b

D d1

* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE



126,95 127,15 127,00 137,16 17,48 22,23 36,53 CR 99857 *
127,00 139,91 20,65 25,40 36,53 CR 99858 *
127,00 137,16 13,72 17,30 36,53 CR 99501
127,00 137,16 17,48 22,23 36,50 CR 99498
127,00 136,91 20,65 25,40 36,53 CR 99499

129,80 130,00 130,00 139,52 19,05 23,83 30,00 CR 99494

129,97 130,17 130,00 139,52 22,00 25,30 32,51 CR 99874 **
130,00 139,52 22,00 25,30 32,51 CR 99491

130,05 130,25 130,15 139,70 20,65 25,40 31,75 CR 99513

133,25 133,45 133,35 141,22 20,65 25,40 31,75 CR 99525

134,80 135,00 135,00 145,67 20,50 25,40 31,75 CR 99533

136,43 136,63 136,53 149,23 20,65 25,40 31,75 CR 99537

138,03 138,23 138,13 146,05 38,10 42,88 47,63 CR 99548

138,99 139,19 139,00 149,86 14,30 19,05 31,34 CR 99547

139,65 139,85 139,70 150,83 20,65 25,40 31,75 CR 99859 **
139,75 150,83 13,16 17,91 31,75 CR 99550
139,75 150,83 20,65 25,40 31,75 CR 99549

139,90 140,11 140,00 151,00 20,50 25,40 31,75 CR 99552

142,77 142,98 142,88 157,18 22,23 25,40 46,02 CR 99560

144,75 145,00 145,00 154,94 19,05 22,23 46,02 CR 99571

145,44 145,64 145,54 154,94 14,30 19,05 49,23 CR 99562

145,95 146,15 146,05 156,97 20,65 25,40 44,45 CR 99575

149,13 149,33 149,23 157,18 25,40 31,75 33,35 CR 99862 *
149,23 157,18 25,40 31,75 33,35 CR 99587

149,75 150,00 150,00 159,00 26,01 30,00 32,51 CR 99595

150,73 150,93 150,83 161,93 25,40 28,58 47,63 CR 99596

152,27 152,47 152,37 161,54 12,70 19,05 44,45 CR 99601
152,37 161,93 25,40 31,75 44,45 CR 99599

Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

SKF SPEEDI-SLEEVE – metric dimensions
d1 126,95 – 203,33 mm

rmax 3,18 mm
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b1
B

b

D d1

* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
** ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold - ติดตอ SKF เพื่อตรวจสอบสินคาคงคลัง
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE



153,87 154,13 154,00 161,93 26,01 30,00 32,99 CR 99605

154,75 155,00 155,00 167,01 26,01 30,00 32,99 CR 99606

157,43 157,69 157,56 168,28 20,65 27,00 44,45 CR 99620

158,62 158,88 158,75 168,28 26,19 31,75 44,45 CR 99625

159,74 160,00 160,00 171,45 25,40 31,75 34,93 CR 99630

164,97 165,23 165,10 177,80 25,40 31,75 34,93 CR 99650

169,75 170,01 170,00 182,57 31,75 38,00 44,45 CR 99640

171,32 171,58 171,45 180,98 20,65 27,00 44,45 CR 99675

174,75 175,01 175,00 187,00 27,99 32,00 35,00 CR 99687

177,67 177,93 177,80 189,87 25,40 31,75 42,88 CR 99700
177,80 189,87 25,40 31,75 42,88 CR 99864 **

179,75 180,01 180,00 190,50 32,99 38,00 44,50 CR 99721

183,99 184,25 184,00 197,10 31,75 38,10 55,25 CR 99725

184,75 185,00 185,00 197,10 32,00 38,00 54,99 CR 99726

189,07 189,33 189,20 199,64 20,65 25,40 31,75 CR 99745

190,37 190,63 190,50 200,03 20,65 25,40 31,75 CR 99750

196,72 196,98 196,85 210,06 25,40 33,35 47,63 CR 99775

199,87 200,13 200,00 212,73 34,52 38,10 44,45 CR 99787

201,50 201,76 201,63 212,73 25,40 31,75 44,45 CR 99799

203,07 203,33 203,20 212,73 25,40 31,75 44,45 CR 99800

Shaft diameter range Nominal dimensions  Designation

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm  mm   –

rmax 3,18 mm
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b

D d1

* ผลิตเปนรุน SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
1) ระยะสูงสุดจากปลายเพลาที่สามารถใชเครื่องมือติดตั้งที่ใหมาพรอมกับ SKF SPEEDI-SLEEVE
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